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Eurépska unia

odrobny rozpocet projekt

Hlavna aktivita projektu - Rozvoj existujiceho MSP

Vecny popis vydavku
Jednotkovd  Opravnené vydavky (suéastou popisu vydavku musi byt informacia, ¢ dand polozka
Nazov vydavku Skupina vydavkov cena celkom obsahuje/neobsahuje vydavky suvisiace s obstaranim predmetu zakazky a v

Merna Pocet

jednotk: jednotiek
Jednotka  fjecnotie (EUR) (EUR) pripade relevantnosti identifikdcia vysky vydavkov suvisiacich s obstaranim

predmetu zakazky)

Lihovacka s patentovanou polievackou lithom sodnym + 2 dodatocnymi zaclonami pre

lihovanie.
- Mobilny 180 litr. NadrZzou pre lih sodny umozriujtci lahké Cistenie.
022 Samostatné hnutelné - So senzorom hladiny lGhu sodného. Nadrz lihu sodného ohrievana s digitalnym riadenim v
Logicky celok €. 1: Luhovacka veci a stibory hnutelnych ks 1,0 15 450,00 15 450,00 [ohrevu. Pripravené pre volitelné scattering zariadenie.

- Hygrometer na meranie koncentréacie lGhu sodného.

- Filter nddoby lihu sodného.

- Polyesterové plniace platno rozm. 580 x 980 mm s 5 riadkami so suchym zips pasom 3 20
mm, na jednej strane s rotujicimi kefami na Setrnt dopravu a rovnomerny rozptyl. Vecny

veci

Linka na beZné pecivo — Pozostavajuca z delicky cesta. PInoautomaticky deliaci stroj na
bezné petivo v sériovom vyhotoveni:

- s hlavnym pohonom a pohonom tuziacej jednotky s frekvenénou reguldciou;

- s ovladacim panelom s po¢itaéovym riadenim;

- s deliacou komorou z materidlov s nizkou mierou opotrebenia;

- s nastavovanim tlaku v hydraulickom systéme zvonka, kontrola tlaku na manometri;

- s 2 Cistiacimi polohami s automatickym polohovanim;

- s plastovou , obsah cca 40 kg;

- s pohonom dopravného piestu s protilahlym ulozenim a tym s predizenou Zivotnostou;
- s napinanim pdsu stupriovo nastavitelnym, tym s vacsim rozsahom hmotnosti na

022 Samostatné hnutelné komérkovy bubon;

Logicky celok ¢. 2: Linka na beZné pecivo veml a subory hnutelnych ks 1,0 183 600,00 183 600,00|_ | - tavitelnou odovzdivacou wyikou vytuzovacieho pasu na rozradovaci pés;
vec - 50 svetlou vyékou (podstavca) 230 mm nad podlahou — ufahéuje udrziavanie hygieny v okoli
stroja;

- s rozvadzacom mimo oblasti rozstrekovania (podla predpisu VDE);

- so zhadzovacim valcom pohananym priebeZznym hriadelom bez spojky;

- s hnacimi dielcami (tymi, ktoré neprichadzaju do kontaktu s cestom) sériovo montovanymi
v prachotesnom a pred vniknutim striekajlcej vody chrdnenom priestore;

Prikon: 2,3 kVA

Rozmery (d x § x v) v mm, bez rozradovacieho pasu: 950 x 1180 x 1820 mm

Vyska vstupu cesta (do stroja): 1820

26.8.2021.
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022 Samostatné hnutelné

DaVRUVETTSTIOJ TTa CURTATSKE PRy &) e PUUUDTTE TTTOTy VITOUTTy TTa PITETTE VETETTIRUY;
trubiciek, prip. na tvarovanie krémovych indianok* - s vybavenim na dve davkovacie ihly, s
15 litrovym lievikovym zésobnikom, stroj musi byt schopny dévkovat hmoty ktoré sa davkuja
zvrecka.

- Z4kI. stanica - pohon 230 W V2

Logicky celok ¢. 3: Davkovac cukrdrskych hmot veci a subory hnutelnych ks 1,0 4.000,00 4.000,00|. Lievikovity zasobnik -15 litrov, 2 vystupy d=11,1 mm, typ so 6 zubami zuby aj veko Zerpadia
veci potrav. Plast
- Davkovacie ihly pre dvojity vystup d=11,1 mm, 30° zbrdsend 3picka/bez Strbiny, riarka
d=9,69x L=120mm. Vecny popis/blizsia $pecifikicia vydavku je uvedena v Zmluve o dielo zo
dria 26.8.2021.
Zariadenie k mu¢nemu hospodarstvu - Ovladanie 1 — 7 sil. Podet receptov 100. Davkovanie
50 sypkych surovin. Moznost davkovania 4 tekutych surovin. Stolova vaha. Presnost
davkovania muky + 0,2 kg. Obrazovka 1200 Confort. Modul Profibus pre komunikdciu so
zmie$avacom vody.
Rozvadzac
- Rozvadzad navrhnuty pre 3 sild.
Priemyselné zariadenie
L < g . Ly . 022 Samostatné hnutelné - Vstup pre hordcu vodu, beznd studend vodu a ,mrazend, vodu. Specidlne navrhnuty pre
Logicky celok ¢. 4: Zariadenie k mic¢nemu hospoddrstvu veci a sibory hnutefnych ks 1,0 25 500,00 25 500,00 spojenie s automatickymi systémani.

veci

Spolu (Celkové opravnené vydavky projektu)

- Jednoducha obsluha LCD display pre intalaciu a poZzadované informéacie. Moznost ukladat
histériu davok na SD kartu.

- Externy start /stop/ pauza cez 24 V signal.

- Specialna funkcia pre davkovanie najchladnejéej vody. Davkovaci rozsah 0,1 — 999,9 litrov,
nastavitelnych po 0,1 |. Software updatetovatelny pomocou SD karty.

- Teplotny rozsah 2,0 — 80,0 °C nastavitelny po 0,1 °C. V¢itane interfasového rozhrania RS
232 a RS 485.

Kapacita davkovania 40 |/min., v zavislosti od tlaku vody.

Pripojenie R 3/4, rozmery 40 x 40 x 20 cm Interface rozhranie. Vecny popis/bliz3ia
Specifikacia vydavku je uvedend v Zmluve o dielo zo dia 26.8.2021.
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