Priloha ¢ 3 - Podrobny rozpotet projektu

Podrobny rozpocet prijimatela
Nazov prijimatela: |IPESOFT spol. s r.o.
jHlavna aktivita projektu - Priemyselny vyskum

Jntuwng sotet  todnotkous Opravnené vydavky veons vk

- miuvn otet  Jednotkova cena ecny popis vydavku

Nazov vydavku Skupina vydavkov MUY Merna jednotka celkom Sposob stanovenia vysky vydavkov ¥ Popis vydav
vyskum jednotiek (EUR) s (komentar k rozpoctu)

Priame vydavky

Bude slazit na Vyskum vzajomnej kom patibility meracich zariadeni pre telem etricky meraci systém HDV
elektro/diesel. Rozpottova polozka obsahuje min.: 2x Laboratorny napajaci zdroj 2x(0-30V)/3A, 0-5V/5A,
195W, programovatelny, rozlisenie 1mV); 2x Autotransformator 0-260V AC/10A; 2x RLC mostik 0-99MOhm, 0-
i 99mF, 0-99kHz, 12Hz-100kHz, D, Q; 2x Stolny multimeter Displej: 6 1/2, U,1,D, Funkcie: TrueRMS, 0.0035%,
Laboratérne vybavenie 112 z4soby stbor 10 9 346,52 9346,52 Prieskum trhu co e o
50k/s, USB, LAN, RS232, GPIB; 2x Multifunkina spajkovacia stanica 2-kanalova stanica, 240W; 2x Intalatny
material, kabelaz pod2 normy STN 33 2000-4; 1x Variabilna zostava Laboratérny stol 1800 x 800 mm,
Antistatické prevedenie, zabudované napéjacie obvody 220V AC.
Vyuzitie: 67,83 % priemyselny vyskum, 32,17 % experimentalny vyvoj.

Bude slazit na Vyskum vzajomnej kom patibility meracich zariadeni pre telem etricky meraci systém HDV

elektro/diesel. Rozpottova polozka obsahuje min.: 2x Digitalny pamatovy osciloskop 200MHz, 2xkanal, 2GS/s,
Laboratérne vybavenie - Digitalny pam &tovy osciloskop, prisluenstvo 551 Odpisy sabor 1,0 860,55 860,55 Prieskum trhu color LCD, FTT, USB; 4x Prislusenstvo osciloskopu - sonda pasivna 250 Mhz Passive Probe 10:1, 10 MQ.

Polozka bude vyuzivana v ramei aktivity 1 (doba realizacie 18 mesiacov), predpokladana doba odpisovania 17

mesiacov.

Bude slazit na Vyskum vzajomnej kom patibility meracich zariadeni pre telem etricky meraci systém HDV

elektro/diesel. Rozpottova polozka obsahuje min.: Notebook, uhloprietka 17,3", opera&ny systém Windows,

RAM 16GB, rozlienie 1920 x 1080 px, pomer stran 16:9, frekvencia procesora 2,5 GHz, pamat grafickej karty 4
Notebooks prislusenstvom 112 Zasoby kus 6.0 876,02 5256,12 Prieskum trhu GB, HDD kapacita 1 TB, HDMI 2.0, USB 3.0. Klavesnica bezdrotova, kompaktna, lokalizacia SK. My$ bezdrotova,

kancelarska, opticka. LCD LED monitor, uhloprietka 27", rozlisenie 1920 < 1080 px, rovna obrazovka, HDMI

2.0, USB 3.0.

Vyuzitie: 67,83 % priemyselny vyskum, 32,17 % experimentalny vyvoj.

Bude slazit na Vyskum vzajomnej kom patibility meracich zariadeni pre telem etricky meraci systém HDV
elektro/diesel. Rozpottova polozka obsahuje min.: LCD LED monitor, uhloprietka 43", rozlienie 3840 x 2160

Zobrazovacie jednotky 112 Zasoby kus 3.0 297,05 891,15 Prieskum trhu
px, rovna obrazovka, HDMI 2.0, USB 3.0, drziak na stenu. VyuZitie: 67,83 % priemyselny vyskum, 32,17 %

experimentalny vjvoj.

Bude slazit na Vyskum vzajomnej kom patibility meracich zariadeni pre telem etricky meraci systém HDV

. o . elektro/diesel. Rozpoctova polozka obsahuje min.: Laserova tlaciarei, multifunkéna, A3 tlaciaref, skener,
Tlaciared 112 Zasoby kus 1,0 662,90 662,90 Prieskum trhu

kopirka, LCD displey, duplex, USB 2.0, LAN. VyuZitie: 67,83 % priemyselny vyskum, 32,17 % experimentalny

vivoj.
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Technické vybavenie pre vyskum a vjvoj telemetrickejjednotky v
112 Z4soby
laboratérnych podmienkach

Garant/veddci vyskumnej/vyvojovej ¢innosti - odborna ¢innost 521 Mzdové vydavky
521 Mzdové vydavky
521 Mzdové vydavky
Podporné aktivity vztahujlce sa k hlavnej aktivite projektu - Priemyselny vyskum

Nepriame vydavky

Vyskumny/vyvojovy pracovnik - odborna tinnost
Riadenie aktivity

. P 902 Pausélna sadzba na nepriame
Nepriame vydavky deklarované pauslnou sadzbou
vydavky

|Spolu (opravnené vydavky za hlavnl aktivitu - Priemyselny vyskum a k nej vztahujice sa podporné aktivity)

|Hlavna aktivita projektu - Experimentalny vyvoj

stbor

projekt
projekt
projekt

15

12 381,61

47 590,40
361 380,00
23 099,08

N/A

12 381,61

47 590,40
361 380,00
23 099,08

64 810,42

Prieskum trhu

Finangny limit
Finangny limit
Finangny limit

Pausalna sadzba (%) z opré ych priamych ych vydavkov, t. z
vydavkov zaradenych v skupine vydavkov 521 Mzdové vydavky do vysky
stanoveného percentualneho limitu.

526 278,75 |

Strana21z5

Blizsia $pecifikacia je uvedena v prilohe
8l

Bude slazit na Vyvoj telemetrického meracieho systému HDV elektro/diesel. Rozpo&tovéa polozka obsahuje
min.: 1x Univerzalny dvojsystémovy elektromer EM 4T Il AC-MS DC-MS + XPS EM01.73.xxx.0; 1x Univerzalny
dvojsystémovy elektromer Unicontrols ELM 102/A; 1x Palubny telemetricky pocitat + Komunika&ny modul

GSM (GPRS)MEN 50M 09BC50M10; 1x Palubny telemetricky pocitat + Komunikaény modul GSM (GPRS)MEN

BLSOW 09BL50W 10, 1x Palubny telemetricky po&itaé + Komunika&ny modul GSM (GPRS) MEN displej poéitaé

DC13 09DC13-01; 1x Palubny telemetricky potitat + Komunikaény modul GSM (GPRS) Amit
PWBDOOL100J0BA; 1x Palubny telemetricky potitat + Komunikatny modul GSM (GPRS) Amit displej potitat
AWBHSOLG21EOFA; 1x Palubny telemetricky pogitaé + Komunikaény modul GSM (GPRS) Advantech ARK-
2231R/4G; 1x Palubny telemetricky potitat + Komunikatny modul GSM (GPRS) Nexcom nROK3000-A/4G; 1x
Merat polohy systémom GPS GPS 16xLVS, 2x Merat polohy systémom GPS GPS 16xHVS; 2x Merat polohy
systémom GPS GPS 19xHVS; 1x GPS a GSM anténa ANT-CQB-ASM-01; 1x GPS a GSM anténa ANT-CQB-AHSM-
03-3; 1x GPS a GSM anténa ANT-CQB-AHSM-05-3; 1x GPS a GSM anténa ANT-W CDMA-AHSM-04-25; 2x

Meni¢/zdroj napatia v meracej skrini Deutronic DVC 75/24; 2x Menit/zdroj napatia v meracej skrini Deutronic
DVC 75/48; 4x Kovova meracia skrifia pre umiestnenie komponentov Kovova rozvadzatova skrifia Rittal; 4x
Priemyselny konektor Harting - Industrial Connectors Han 09330242728; 4x Priemyselny konektor Harting -

Industrial Connectors Han 19300240529; 4x Priemyselny konektor Harting - Industrial Connectors Han
09330242601; 4x Priemyselny konektor Harting - Industrial Connectors Han 09300240301; 4x Priemyselny
konektor Harting - Industrial Connectors Han 09300245425; 4x Priemyselny konektor Harting - Industrial
Connectors Han Coax ETCS komplet. Vyuitie: 67,83 % priemyselny vyskum, 32,17 % experimentalny vjvoj.
COV st ponizené o udelend finan&nt opravu vo vyske 25% na zéklade vykonanej administrativnej finanénej

kontroly ku Ziadosti o platbu ¢. 313012Q6735009

o

6 Dopliujice udaje

sia Specifikacia je uvedend v prilohe &. 6 Dopliujuce udaje

Blizsia $pecifikacia je uvedend v prilohe &. 6 Dopliujice udaje



1 fiza -Vyskumno wyvojovd East projektu

Oprévnené vydavk
Zmluvny Potet  Jednotkové cena F ydavky Vecny popis vydavku

Nazov vydavku Skupina vjdavkov Memajednotka Ry celkom Sposob stanovenia vysky vydavkov (Komentr k rozpattu)
(EUR)

Priame vydavky
Bude slazit na Vyvoj telemetrického meracieho systému HDV elektro/diesel. Rozpottovéa polozka obsahuje
min.: 2x Laboratérny napajaci zdroj 2x(0-30V)/3A, 0-5V/5A, 195W, programovatelny, rozlisenie 1mV); 2x
Autotransformator 0-260V AC/10A; 2x RLC mostik 0-99M Ohm, 0-99mF, 0-99kHz, 12Hz-100kHz, D, Q: 2x Stolny
multimeter Displej: 6 1/2, U,1.D, Funkcie: TrueRMS, 0.0035%, 50k/s, USB, LAN, RS232, GPIB; 2x Multifunkéna

112 Z4soby stbor 10 443281 4432,81 Prieskum trhu spajkovacia stanica 2-kanalova stanica, 240W; 2x Instalaény material, kabelaz pod2 normy STN 33 2000-4; 1x
Variabilna zostava Laboratorny stol 1800 x 800 mm, Antistatické prevedenie, zabudované napajacie obvody
220V AC:
Vyuzitie: 67,83 % priemyselny vyskum, 32,17 % experimentalny vyvoj.

Laboratérne vybavenie

Bude sluzit na Vjvoj telemetrického meracieho systému HDV elektro/diesel. Rozpottova polozka obsahuje

min.: Notebook, uhloprie¢ka 17,3", operaény systém Windows, RAM 16GB, rozlisenie 1920 x 1080 px, pomer

stran 16:9, frekvencia procesora 2,5 GHz, pamat grafickej karty 4 GB, HDD kapacita 1 TB, HDMI 2.0, USB 3.0.
Notebooks prislusenstvom 112 Zasoby kus 6,0 415,47 2492,82 Prieskum trhu P P 9 ) karty P

Klavesnica bezdrotova, kompaktna, lokalizacia SK. Mys bezdrtova, kancelarska, opticka. LCD LED monitor,
uhlopriecka 27", rozlisenie 1920 < 1080 px, rovna obrazovka, HDMI 2.0, USB 3.0.

Vyuzitie: 67,83 % priemyselny vyskum, 32,17 % experimentalny vyvoj.

Bude slazit na Vyvoj telemetrického meracieho systému HDV elektro/diesel. Rozpottovéa polozka obsahuje
i min.: LCD LED monitor, uhloprietka 43", rozlienie 3840 x 2160 px, rovna obrazovka, HDMI 2.0, USB 3.0,
Zobrazovaciejednotky 112 Zasoby kus 3,0 140,88 422,64 Prieskum trhu driink ra st
rziak na stenu.

Vyuzitie: 67,83 % priemyselny vyskum, 32,17 % experimentalny vyvoj.
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Tlatiarefi

Technické vybavenie pre vyskum a vyvoj telemetrickejjednotky v
laboratérnych podmienkach

Testovanie telemetrickejjednotky

112 z4soby

112 z4soby

518 Ostatné sluzby

sibor

314,40

5872,27

73 633,00

314,40 Prieskum trhu

5872,27 Prieskum trhu

294 532,00 Prieskum trhu
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Bude slizit na Vyvoj telemetrického meracieho systému HDV elektro/diesel. Rozpottova polozka obsahuje
min.: Laserova tlagiaren, multifunkena, A3 tlagiaref, skener, kopirka, LCD displey, duplex, USB 2.0, LAN
Vyuzitie: 67,83 % priemyselny vyskum, 32,17 % experimentalny vyvoj.

Bude slazit na Vyvoj telemetrického meracieho systému HDV elektro/diesel. Rozpottovéa polozka obsahuje
min.: 1x Univerzalny dvojsystémovy elektromer EM 4T Il AC-MS DC-MS + XPS EM01.73.xxx.0; 1x Univerzalny
dvojsystémovy elektromer Unicontrols ELM 102/A; 1x Palubny telem etricky potitat + Komunikatny modul
GSM (GPRS)MEN 50M 09BC50M10; 1x Palubny telemetricky potitat + Komunika&ny modul GSM (GPRS)MEN
BLEOW 09BL50W 10, 1x Palubny telemetricky potitaé + Komunika&ny modul GSM (GPRS) MEN displej poéita&
DC13 09DC13-01; 1x Palubny telemetricky potitat + Komunikaény modul GSM (GPRS) Amit
PWBDOOL100J0BA; 1x Palubny telemetricky potitat + Komunikatny modul GSM (GPRS) Amit displej potitat
AWB HSOLG21EOFA; 1x Palubny telemetricky po&itaé + Komunikagny modul GSM (GPRS) Advantech ARK-
2231R/4G; 1x Palubny telemetricky pocitat + Komunika&ny modul GSM (GPRS) Nexcom nROK3000-A/4G; 1x
Merat polohy systémom GPS GPS 16xLVS, 2x Merat polohy systémom GPS GPS 16xHVS; 2x Merat polohy
systémom GPS GPS 19xHVS; 1x GPS a GSM anténa ANT-CQB-ASM-01; 1x GPS a GSM anténa ANT-CQB-AHSM-
03-3; 1x GPS a GSM anténa ANT-CQB-AHSM-05-3; 1x GPS a GSM anténa ANT-W CDMA-AHSM-04-25; 2x
Menit/zdroj napatia v meracej skrini Deutronic DVC 75/24; 2x Menit/zdroj napatia v merace] skrini Deutronic
DVC 75/48; 4x Kovova meracia skrifia pre umiestnenie komponentov Kovova rozvadzatové skrifia Rittal; 4x
Priemyselny konektor Harting - Industrial Connectors Han 09330242728; 4x Priemyselny konektor Harting -
Industrial Connectors Han 19300240529; 4x Priemyselny konektor Harting - Industrial Connectors Han
09330242601; 4x Priemyselny konektor Harting - Industrial Connectors Han 09300240301; 4x Priemyselny
konektor Harting - Industrial Connectors Han 09300245425; 4x Priemyselny konektor Harting - Industrial
Connectors Han Coax ETCS komplet.

Vyuzitie: 67,83 % priemyselny vyskum, 32,17 % experimentalny vyvoj.

COV st ponizené o udelend finantnt opravu vo vyske 25% na zaklade vykonanej administrativnej finangnej
kontroly ku Ziadosti o platbu ¢. 313012Q6735010

Predmetom testovania v laboratérnych podmienkach je vykonanie typovej skisky prototypu telem etrickej
jednotky s ciefom overenia zhody s poziadavkami prislusnych noriem upravujicich poutitie elektronickych
zariadeni na kolajovych vozidlach.Typové skusky je potrebné vykonat'v rozsahu povinnych skusok podla
tlanku 12.2 normy STN EN 50155:2007, dalej podfa poziadaviek normy EN60529:1991 + A1:2000 + A2:2003.
Rozsah vykonanych skasok bude minimalne nasledovny: Vizulna prehliadka (EN50155, Elanok 12.2.1), Skiska
funkcie (EN50155, tlanok 12.2.2), Skuska chladom (EN50155, Elanok 12.2.3), Skiska suchym teplom (EN50155,
tlanok 12.2.4), Skaska cyklickym vihkym teplom (EN50155, Elanok 12.2.5), Skugka odolnosti voti napajaciemu
prepatiu (EN50155, tlanok 12.2.6), Skuska citlivosti na rusenie narazovymi impulzmi, elektrostatickym
vybojom a prechodnymi skupinami impulzov (EN50155, tlanok 12.2.7), Skiiska vysokofrekventnej
interferencie (EN50155, tlanok 12.2.8), Skuska izolacie (EN50155, tlanok 12.2.9), Skuska slanou hmlou
(EN50155, Elanok 12.2.10), Skiska odolnosti proti vibraciam, uderom a narazom (EN50155, &lanok 12.2.11),
skiska vodotesnosti (EN50155, tlanok 12.2.12), Triediaca skiska namahanim zariadenia (EN50155, £lanok
12.2.13), Skuska ulozenia pri nizkej teplote (EN50155, Elanok 12.2.14), Skiska stupia ochrany krytom
(EN60529:1991). Rozsah pozadovanych skasok: Typové skisky budi realizované v rozsahu 4 odlisnych
prototypov telemetrickych jednotiek, s moznostou 2 opakovani skisky pre kazdy prototyp v pripade
nedspesnej skasky. Vystupom kazdej skusky (Gspesnej aj netspesnej) bude detailny protokol zaznamenavajaci
priebeh aj vysledok skusky.



Garant/veduci vyskumnej/vyvojovej tinnosti - odborna

Vyskumny/vyvojovy pracovnik - odborna tinnost

Riadenie aktivity

- 8 923,20 8 923,20
521 Mzdové vjdavky
521 Mzdové vjdavky

521 Mzdové vidavky

Podporné aktivity vztahujice sa k hlavnej aktivite projektu - Experimentalny vyvoj

Nepriame vydavky deklarované pauslnou sadzbou

Pausalna sadzba (%) z opré ych priamych yeh vy Ltz

902 Pausalna sadzba na nepriame

) vydavkov zaradenych v skupine vydavkov 521 Mzdové vydavky do vysky
vydavky

stanoveného percentualneho limitu.

Spolu (opravnené vydavky za hlavni aktivitu - Experimentalny vyvoj a k nej vztahujice sa podporné aktivity)

Hlavna aktivita projektu - Ochrana prav duSevného vlastnictva

Spolu (opravnené vydavky za aktivitu)

Hlavn4 akti

Vyrobno -montazna zostava

Rezerva na nepredvidané vydavky

Spolu (opravnené vydavky za aktivitu)

Spolu opravnené vydavky prijimatela

Oprévnené vydavky
celkom Sposob stanovenia vysky vidavkov
(EUR)

J L 0,00

0,00

Potet  Jednotkova cena
jednotiek (EUR)

a projektu - Realizicia inovacnych opatreni

Potet  Jednotkova cena
Skupina vydavkov Sposob stanovenia vy3ky vydavkov

022 Samostatné hnutelné vecia

i i i Prieskum trhu
sibory hnutefnych veci

Rezerva na nepredvidané vydavky nesmie presiahnut 10 % z COV hlavnej

930 Rezerva na nepredvidané 0,00 aktivity ,realizacia inovatnych opatreni” bez tejto rezervy v ramci

vydavky rozpottu prijimatela.

1095 867,13
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Vecny popis vdavku
(komentar k rozpottu)

Vecny popis vidavku
(komentar k rozpottu)

Bude slizit na Realizaciu inovagnej ¢asti za utelom vyroby telemetrického meracieho zariadenia. Rozpottova
polozka obsahuje min.: Celistva (kompaktna), vyrobno-montazna stolova zostava v antistatickom prevedeni,
usporiadanie v tvare ,T" 6x 1500mm, jedna strana zostavy rieSena pre montaz mechanicko-elektronickych
komponentov telemetrického systému, druha strana zostavy riesena pre elektrické ozivenie a overenie
funkenosti jednotlivych meracich zariadeni meracieho telemetrického systému. Zostavy musia byt osadené
stolovymi nadstavbami pre instalaciu elektro modulov a modulov s elektronickymi pristrojmi pre ozivovanie a
overenie funkénosti telemetrického systému. Pozaduje sa nasledovna zostava zakladnych stolovych modulov:
1F centralny vypinat, istenie, pradovy chranit a tlagidlo Total Stop, 3F centralny vypinag, istenie, pradovy
chranit a tlatidlo Total Stop, 3F zasuvka s vypinatom a istenim 3x16A, DC lab. regulovatelny zdroj 2x 0 ¢ 30V /
4A; 5V / 3A, Multimeter digitalny U,IF.R.L,C, Digitalny dvojkanalovy osciloskop 100MHz s farebnym LCD,
165/s, Oddelovaci transformator 230V / 230V / 10A, Mikrop4jka 80 t 450°C / 85W, Switch LAN 10/100MB,
Ethernet 5 portov.
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Priloha & 3-Pockobny rozpodet projektu

MOUNKKII HIBrtlin SONS LRLRILKY

.Konsolidovany rozpocet projektu

efektivnia spolupraca

Pociel vydavkov subjektu nia zmivny viskuma
Wvoj ra celkovych vdavkoch subjektu ra
vyskuma wvoj



