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Nazov vydavku

Stavebné prdce: SO 01 - Pristavba k chate ¢.1-Bicykle

Skupina vydavkov

021 Stavby

Merna
jednotka

ks

Jednotkova
cena
(EUR)

Pocet
jednotiek

1,0 16 240,39

Opravnené vydavky
celkom
(EUR)

16 240,39

Stavebné prdce: SO 02 Pristavba k chate ¢. 2 a 3 — Sklady

021 Stavby

ks

1,0 45 366,24

45 366,24

Vecny popis vydavku
(komentar k rozpoctu)

SO 01: PRISTAVBA K CHATE ¢&.1, SO 02 PRISTAVBA K CHATE &.2 a ¢.3:

- pristavby k jestvujicemu ,rekrea¢ného domu” CHATA ¢.1 o rozmeroch 3,5 x 8,07m a dve
pristavby rovnakych rozmerov (4,5 x 6,9m ) k jestvujucemu ,rekreaéného domu” CHATA ¢.2
a Chata ¢&. 3 bud sluzit ako sklady na bicykle, kolobeZky, bezky a ¢ast skladu bude uréena
pre uloZenie naradia.

- SO 01 pristavba skladu bude na pévodnych zakladoch.

- SO 02 pristavba bude na novych zakladovych pdsoch, na ktorych bude zhotovend vrstva
podkladového beténu hribky 150mm vystuZend kari sietou.

- Obvodovy plait bude tvorit drevend stipikova konstrukcia s tepelnou izolaciou z
minerdlnej viny hrabky 150mm. Parametre: Dreveny obklad 22mm, Paropriepustna félia
1mm, Drevena stipikova konstrukcia 150mm, Tepelnd izolcia (medzi stfomi) 150mm,
Parozabrana 1mm, Sadrokarténové dosky 12,5mm.

- Priecky objektu SO 02 budu tvorené sadrokarténovymi doskami 12,5mm, drevenou
stipikovou konstrukciou 100mm, tepelnou izoldciou (medzi stipmi) 50mm

- Vyplne objektov budu tvorené plastovymi oknami (odtieh macore/macore) a
jednokridlovymi vstupnymi dverami (decor macore)

- Podlahy objektov budi z OSB (30x60mm)dosiek na drevenom roste s tepelnou izolaciou.
- Na pristavbe bude zhotovena pultova strecha. Nosnd konstrukciu strechy bude tvorit
dreveny krov, zhotoveny z drevenych krokiev. Medzi krokvy bude umiestnena tepelnd
izoldcia z minerdlnej viny hribky 150mm. Sklon strechy je 10 stupriov. Krytina bude z
lakoplastovaného plechu.

Sucastou stavebného rozpoctu je objekt SO 04 Spevnené plochy v celkovej sume 9 276,13
€. Ziadatel realizdciu tohto stavebného objektu zabezpedi z vlastnych zdrojov.

Stavebné prace: SO 03 Altanky k chatkdm 1,2 a3

021 Stavby

ks

1,0 29 403,60

29 403,60

SO 03: ALTAN

- vystavba troch samostatne stojacich objektov o rozmeroch 5x5m s krbom, ktoré budu
slazit klientom ako exteriérové miesto oddychu.

- drevend konstrukcia pozostavajtca zo stipov ukotvenych do Zeleznych papué, ktoré budu
ukotvene v beténe.

- Strecha je navrhnuta pultova z drevenej pomurnice, na ktorej st ulozene krokvy o sklone
5 stupfiov. Z juznej strany je drevena stena z dosak do vysky 1800mm a zapadnej do vysky
1200mm s pracovnou doskou. Na zdpadnej strane bude umiestneny vonkajsi krb s
kominovym telesom a pracovnou doskou. Podlahu je navrhnuta zo zamkovej dlazby na
beténovom podklade s obrubnikmi.
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Stavebné prace: SO 05 Oplotenie

021 Stavby

ks

1,0

22512,70

22512,70

SO 05 OPLOTENIE

- zo severnej strany od cesty bude murované z kamera do beténu na beténovom zaklade a
s drevenou vypliiou. Vpredu bude posuvna ocelova brana. Ostatné oplotenie bude z
poplastovaného pevného pletiva na ocelovych stipoch a beténovom podstavci, na juznej
strane bude otvaracia brana s kovového ramu a pletiva.

Stavebné prace: SO 06 Odvodriovaci systém

021 Stavby

ks

1,0

6937,08

6 937,08

SO 06 ODVODNOVACI SYSTEM

- Pozdi? vychodnej strany popri plote z pletiva je navrhnuty beténovy odvodfiovaci zfab
ktory bude uloZeny do Strkového ndsypu, v ktorom bude uloZend aj drendzna rdra v
geotextilii. ZIab bude kotveny pri kazdom stipe proti zosuvu

Elektrobicykle - typ A

023 Dopravné prostriedky

ks

1,0

16 441,12

16 441,12

Pre zabezpecenie doplnkovych sluzieb zariadenia. Opis je v ramci prilohy Opis predmetu
zakazky schvalenej ZoNFP. Typ: horsky, Motor: vykon min 250W, Minimélna kapacita
batérie: 625 Wh, Umiestnenie batérie: integrovana do rdmu, Napatie batérie: min 36V, Typ
pohonu: stredovy (centrélny), Ram: hlinikovy, velkost ramu: L, Brzdy: kotucové,
hydraulické, Vidlica: odpruzend, Velkost kolies: 29“, Prisludenstvo: pedale

Elektrobicykle - typ B

023 Dopravné prostriedky

ks

5,0

1716,17

8580,84

Pre zabezpecenie doplnkovych sluZieb zariadenia. Opis je v rdmci prilohy Opis predmetu
zakazky schvalenej ZoNFP. Typ: horsky, Motor: vykon min 250W, Minimalna kapacita
batérie: 400 Wh, Umiestnenie batérie: integrovana do ramu, Napatie batérie: min 36V, Typ
pohonu: stredovy (centralny), Rédm: hlinikovy, Brzdy: kotucové, hydraulické, Vidlica:
odpruzena, Velkost : XS, Velkost kolies: 27,5, Prislusenstvo: pedale

Bicykle

023 Dopravné prostriedky

ks

3,0

647,59

1942,78

Spolu (Celkové opravnené vydavky projektu)

Pre zabezpecenie doplnkovych sluZieb zariadenia. Opis je v rdmci prilohy Opis predmetu
zakazky schvélenej ZoNFP. Typ: horsky, Ram: hlinikovy, vnitorné vedenie kéblov, Brzdy:
kottu&ové, hydraulické, Vidlica: odpruzend, Velkost kolies: 29", Prehadzovacka: min 9
rychlosti, Pocet prevodov: min 2 x 9, Prislusenstvo: pedale
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